
SYSTÉMY SIGNALIZÁCIE VLÁMANIA A NAPADNUTIA
Bezdrôtový systém ABAX 2 / Rozširovacie moduly vstupov a výstupov

ASW-210
BEZDRÔTOVÝ DVOJKANÁLOVÝ OVLÁDAČ 230 V AC DO KRYTU

Modul ASW–210 je určený na diaľkové zapínanie a vypínanie
zariadení napájaných zo siete 230 V AC. Pracuje v rámci
obojsmerného bezdrôtového systému ABAX 2/ABAX.

Ovládač má malé rozmery a je určený na montáž do krytu
(inštalačnej krabičky).

Zariadenie má dva ovládacie vstupy určené na pripojenie napr.
prepínačov (monostabilných a bistabilných).

Konfigurácia a aktualizácia firmvéru sa vykonáva diaľkovo. Rádiová
komunikácia v systéme ABAX 2 je šifrovaná v štandarde AES.

diaľkové zapínanie a vypínanie zariadení napájaných zo siete
230 V AC
2 ovládacie vstupy
spolupráca s :

kontrolérmi systému ABAX 2 (ACU–220
a ACU–280) a opakovačom ARU–200
onedlho s kontrolérmi systému ABAX (ACU–120
a ACU–270 – verzia 5.05 alebo novšia), ústredňou 
INTEGRA 128–WRL (firmvérová verzia procesora
obsluhujúceho systém ABAX 3.11 alebo novšia )
a opakovačom ARU–100 (verzia 2.02 alebo novšia)

dosah rádiovej komunikácie na otvorenom priestranstve:
v ABAX 2: do 1000 m (s ACU–220 / ACU–280)
v ABAX: do 500 m

diaľková konfigurácia a aktualizácia firmvéru
malé rozmery
montáž do krytu (inštalačnej krabičky)
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